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PEDREGAL

BASE SOLIDA DE SU CONSTRUCCION

Datos técnicos

Espesor real
Tamano pieza real
Peso por unidad
Peso por tarima

Metros lineales por
tarima

Piezas por metro lineal

Resistencia a la
compresion

Tolerancia largo y
ancho

Tolerancia en espesor

Normas técnicas
aplicables

N +506 2298-4242

9cm
26 x12x9cm
6,45 Kg
2,322 Kg

36 Unidades
10 Unidades

133 kg/cm?2

+2mm
3 mm

INTE 06-03-01

Elemento de concreto para bordes de aceras y
gradas con borde redondeado. Atractivos, variedad
de colores.

Facil y rapido de instalar. Borde redondeado para
mejor acabado. Resistencia y duracion.

Colores

*Oftros colores estdn disponibles por pedido
especial. Puede presentarse una ligera variacion
de color y acabados entre piezas de una misma
Gris produccidn o diferentes producciones.

Aplicaciones

Como borde para instalaciones de adoquines, losetas,
losas de concreto, jardineras, cordén de cano, en
bordes de gradas y ofras aplicaciones.

Los productos fabricados en la Planta de Belén incorporan material reciclado
y RESIN8™ (arena sintética a base de pldstico reciclado). En Esparza, Nicoya,
San Carlos y Gudpiles incorporan exclusivamente RESINE™. Al finalizar su vida
Util, todos estos productos son 100% reciclables y pueden ser entregados para
su reciclaje en la Planta de Belén, de conformidad con las condiciones de
recepcion vigentes.
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